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Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.
 

	   
Rimuovere il tappo di scarico (	) e scaricare l’olio dalla trasmissione.

���"2���/�����!��B�C�%�����������!���/��"!�� �"���/��������!��!"��
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�
Rimuovere le due viti (�) che fissano il coperchio del filtro olio.
Rimuovere il coperchio (,).

���"2�� �/�� �>"� $�%� �$��>�� B�C� >/!$/�  ������ �/�� $"2���  "�� �/�� "!�
�$������
���"2���/��$"2���B/C�

,  
Maneggiare e lavare il filtro secondo le legislazioni vigenti. In caso di
sostituzione, usare solo procedure di smaltimento autorizzate e in caso
di dubbio, contattare le autorità preposte.
Rimuovere il filtro olio (-) e l'anello OR (2). 

�!�����/����!�������>��/��$$"��!��� �"� �/�������� !��  "�$��� ���$����" 
��%��$�����<�����"��(����/"�!?����!�%"����%�"$����������<�!��$����" 
�"�'�<��� ����"��/�����/"�!?���'"�!���
���"2���/��"!���$�����B0C������/��
:�!���B8C�

-
Estrarre il filtro dell'olio (3).

Maneggiare e smaltire il filtro secondo le legislazioni vigenti. Usare
solo procedure di smaltimento autorizzate e in caso di dubbio,
contattare le autorità preposte.

���"2���/��"!�� !�����B?C�

�!�����/����!��������!�%"�����$$"��!����"��/��������!�� "�$���	���"��(
���/"�!?��� �!�%"���� %�"$������� ���<� !�� $���� " � �"�'�<� �� ��� �"� �/�
���/"�!?���'"�!���

2  
Rimuovere il raccordo del filtro olio (4).

���"2���/��$"���$�"�� "���/��"!�� !�����BAC�

,

�
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4



TAPPI E FILTRI
Mod. TLB1 UP/SD 4WD �
	���������
����

 st D.1   PAG.47REVISION DATE:  00/00   P/N:  CA357181

3  
Rimuovere la spola (5).

���"2���/���%""��BBC�

4  
Rimuovere la molla (6).

���"2���/���%�!���B;C�

5  
Con un estrattore rimuovere la valvola di priorità 4WD (	7).
#��� �La valvola di priorità 4WD è regolata in fabbrica. NON
smontarla né regolarla. Se alcune sue parti sono danneggiate,
utilizzare una valvola nuova. 

	�����%�������"����"2���/�� "��:>/������!2��%�!"�!�(�2��2��B�DC�
"����
�/�� "��:>/������!2��%�!"�!�(�2��2��!����A����������/�� �$�"�(���

�
����(��"��!������'���"����A�����/�� "��:>/������!2��%�!"�!�(�2��2���� 
��(�" ��/��%����������������<���������>� "��:>/������!2��%�!"�!�(
2��2��

6  
NON togliere il tappo a meno che non perda.
Esso è sigillato con Loctite® 542 ed è difficile rimuoverlo. Se si rende
necessaria la rimozione, togliere eventuali tracce di olio dai filetti ed
applicare della Loctite® 542 prima del montaggio. 

�
��
�����"2���/��%������������/��%����!�����1!���
�/��%����!���������>!�/�
"$�!����.#�������!���!  !$�����"����"2���� ����"2��
!����$�����(<� $��������� "!��  �"�� �/�� �/�����������%%�(�
"$�!���� .#�
'� "���!��������!"��

5
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	7  
Non è necessario rimuovere i tappi controllo pressione AVANTI/
INDIETRO (		), lo sfiato (	�) dalla scatola posteriore a meno che
queste parti non perdano o siano danneggiate. 

���!���"����$�����(��"����"2���/���7�@��D�%��������$/�$1�%�����B��C
�/��'����/���B��C<� �"���/�������'"=���������/����%������������1!���"�
��������
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����� �����&��

�"���" ��/�� "��">!���%!$������$"�����"���/">��=�$��(
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��	�� �����!!��

Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.

 

 

	  
Montare i tappi (		) e il (	�) .
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'���%�����B��C�����B��C��
�"�4���>���$/�B��$��+�0C�

�
Montare la valvola (	7).

�����'���2��2��B�DC�

,
Montare la molla (6).

�����'����%�!���B;C

		 		

	�

	7
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-   
Montare la spola (5).

�����'����%""��BBC�

2  
Montare il raccordo (4).
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'���$"���$�"��BAC�
�"�4���>���$/�B��$��+�0C�

3  
Montare il filtro (3) dopo averlo sostituito.
#��� � lubrificare la guarnizione con olio o grasso. Avvitare in senso
orario fino al contatto con la sede guarnizione, serrare ulteriormente
2/3 di giro.

�����'��� !�����B?C�� ������%��$������
"����
%������/!��$"���" �"!��"���������"���/�� !��������1��<������$�"$1>!��
���!���/�����1�����1���$"���$��>!�/��/��'���<�$"��!�����"�������/�� !����
�@-������

4  
Montare il filtro (-) e l’anello OR (2)  dopo averlo lavato o sostituito.

�����'��� !�����B0C�����
:�!���B8C�� �����/�2!���>��/���"����%��$���!��

5

4

3
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5  
Montare il coperchio (,) e le viti (�).
Coppia di serraggio (Sez. C.8 )

�����'���$"2���B/C������$��>��B�C�
�"�4���>���$/�B��$��+�0C�

6  
Montare il tappo (	).
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'���%����B�C�
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

�

,

	



POMPA OLIO
Mod. TLB1 UP/SD 4WD 
�
��	��

 st D.2   PAG.52REVISION DATE:  00/00   P/N:  CA357181

��� -��
����

����� ���
����&��

�"���" ��/�� "��">!���%!$������$"�����"���/">��=�$��(
("���������!��!"�<�'����/��%�"$������!���/�������

��� ����������

����	 ������!!��

Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.
 

	   
Scaricare l’olio dal circuito idraulico della trasmissione. Rimuovere le
viti (�).
�����
���� �contrassegnare la posizione della pompa rispetto alla
campana prima di allentare le viti.

���!��"!��������!��!"��/(�����!$�$!�$�!������"2���$��>��B�C�
#
������
���1� �/�� %��%� %"�!�!"�� >!�/� ���%�$�� �"� �/�� '���/"��!��
'� "������!�/���!����/���$��>��

�
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�  
Utilizzare due leve per estrarre la pompa.

���"2���/��%��%�'(�������" ��>"���2����

,  
Estrarre la pompa olio (	).
�����
���� �l’anello di tenuta della pompa olio si può rovinare durante
l’estrazione.

���"2���/��"!��%��%�B�C��
#
������
"!��%��%�������!���$���'�������������!����/!��"%����!"��

-  
Se necessaria la sostituzione togliere l'anello  OR (,) .
�����
���� �la pompa non va aperta/disassemblata altrimenti subirà
danneggiamenti  funzionali.
Necessita di speciali attrezzature da parte del costruttore per il
riassemblaggio. 

� ���%��$������!����$�����(<����"2��
:�!���B/C�
#
������
�"��"��"%��@�!������'����/��%��%�"��!���"%����!"����(�'�
$"�%�"�!����
�%�$!����""��� �"���/������ �$������������4�!���� "���������'�(�

2  
Se necessaria la sostituzione togliere l'anello  di tenuta (-).

� ���%��$������!����$�����(<����"2��������!���B0C�

	

,

-
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����� �����&��
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Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.
 

 

 

	  
Montare l’anello di tenuta (-) sulla pompa olio (	). 
Utilizzare l’attrezzo CA715409.

�����'���������!���B0C�"��"!��%��%�B�C�
	����""��+�)�.#,6�

�
 Montare l’anello OR (,).

�!��
:�!���B/C�

,   
�����
���� �prima di montare la pompa olio (se nuova), verificare che
i fori di passaggio dell’olio, tra la pompa e la semiscatola, e i
contrassegni lato visivo siano coincidenti.

#
������
'� "���"!��%��%������'�(�B! ���>C<�$/�$1��/���"!��%������
/"����'��>����%��%�����/�� :$����"���/��2!��������1��$"!�$!����

-

	

,
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-   
Ingrassare l’anello per mantenerlo centrato/coassiale all’asse  della
cava albero e per facilitarne l’inserimento sulla pompa.

��������/���!����"�1��%�!��$������@$"�=!���>!�/����%�$���"��/���/� ����"�
$�������!��������"���1���/��!���"��$�!"��"��"��/��%��%����!���

2  
Stendere un leggero strato di grasso nella sede di accoppiamento con
la semiscatola anteriore. Montare la pompa olio (	).

�%%�(����/!�� !���" ��������"���/��$"�%�!��������>!�/��/�� �"���/�� :$����
�����'����/��"!��%��%�B�C�

3   
Montare le viti (�). Coppia di serraggio (Sez. C.8).
�����
���� �controllare attentamente che il contrassegno sulla pompa
olio e sulla campana siano coincidenti.

�!���$��>��B�C���"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�
#
������
+��� ���(� $/�$1� �/��� ���1�� "�� �/�� "!�� %��%� ���� "�� �/�
'���/"��!���$"!�$!���

	

�



TUBI E SENSORI
Mod. TLB1 UP/SD 4WD ��������������
��

 st D.3   PAG.56REVISION DATE:  00/00   P/N:  CA357181

��/ .����

��
�������

��/�� ���
����&��

�"���" ��/�� "��">!���%!$������$"�����"���/">��=�$��(
("���������!��!"�<�'����/��%�"$������!���/�������

��, $�%�����������

��,�	 ������!!��

Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.
 

	  
Scaricare l’olio dal circuito idraulico della trasmissione e togliere le viti
(	) e (�) e rimuovere il tubo (,. Recuperare le guarnizioni (	�).

���!��"!�� �"��������!��!"��/(�����!$�$!�$�!����������"2���$��>��B�C
����B�C�����"2��%!%��B/C��+"���$�����1����B��C�

,�
	

	�
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�

Svitare e togliere il sensore (-) della 3a e 4a velocità.
Togliere la rondella (	,) e il perno (2).

	��!�/�����������"2��-UG�����#WK��%��������"��B0C�
���"2��>��/���B�/C�����%!��B8C�

,  
Svitare il raccordo superiore (3) e inferiore (5) del tubo 4WD (4).

	��!�/�����%%���B?C������">��� !��!���BBC�" �#7��%!%��BAC�

-
Svitare il raccordo superiore (6) e inferiore (	7) del tubo di lubrificazione
(		).

	��!�/�����%%���B;C������">��� !��!����B�DC�" ���'�!$��!"��%!%��B��C�

2

	, -

4

5

3

6
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��/�� �����&��
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Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.
 

 

 

	   
Montare il tubo (,) le viti (	) e (�) 
�����
���� �cambiare le guarnizioni (	�).
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'���%!%��B/C<��$��>��B�C�����B�C��
#
������
��%��$�����1����B��C��
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

�

Montare il perno  (2) la rondella (	,) e il sensore (-) della 3a e 4a velocità.
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'���%!���B8C<�>��/���B�/C�����-UG�����#WK��%��������"��B0C�
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

,  
Montare il raccordo inferiore (	7) e superiore (6).
Montare il tubo di lubrificazione (		).
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'����">���B�DC������%%��� !��!����B;C�
�����'�����'�!$��!"��%!%��B��C�
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

,�
	

	�

	�

2

	, -
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-  
Montare il raccordo inferiore (5) e superiore (3).
Montare il tubo 4WD (4).
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'����">���BBC������%%��� !��!����B?C�
�����'���#7��%!%��BAC�
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

4

5
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Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.
 

	   
Scaricare l’olio dal circuito idraulico della trasmissione, staccare tutte
le connessioni elettriche.
Rimuovere le viti (	).

���!��"!�� �"��������!��!"��/(�����!$�$!�$�!�<��!�$"���$���������$��!$��
$"���$�!"����
���"2���$��>��B�C�
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�
Sollevare il distributore (�).


! ��$"���"��2��2��B�C�

,
Rimuovere la guarnizione (,).

���"2�����1���B/C�

-  
Rimuovere le viti (-).

���"2���$��>��B0C�

2
Rimuovere il piano (2).

���"2���/��>"�1'��$/�B8C�

�

,

-

2
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3
Rimuovere la guarnizione (3).

���"2���/�����1���B?C�

4
Rimuovere il dado (	4) il solenoide (	5) e la cartuccia (	6).
Se da sostituire rimuovere i tre anelli OR (�7) dalla cartuccia e i 2 anelli
OR (�	) dal solenoide.

���"2������B�AC<��"���"!��B�BC�����$����!����B�;C�
� � ��%��$������ !�� ��$�����(<� ���"2�� �/�� �/���� 
:�!���� B�DC�  �"�
$����!���������>"�
:�!����B��C� �"���"���"!��

5
Svitare il dado fermo elettrovalvola (4).

	��!�/�����/���"���"!��2��2������!�!�������BAC�

6
Rimuovere la rondella (5).

���"2��>��/���BBC�

3

�	 	5

�7	6

	4

�	

4

5
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	7
Rimuovere l’anello OR (6) e il solenoide (	7).

���"2��
:�!���B;C������"���"!��2��2��B�DC�

		
Rimuovere l’anello OR (		).

���"2���/��
:�!���B��C�

	�
Rimuovere l’anello OR (	�) e il solenoide (	,).

���"2��
:�!���B��C������"���"!��2��2��B�/C�

	,
Rimuovere l’anello OR (	-).

���"2���/��
:�!���B�0C�

6

	7

		

	� 	,
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	-
Svitare la cartuccia (	2).

	��!�/����$����!����B�8C�

	2
Rimuovere l’anello OR (	3).

���"2���/��
:�!���B�?C�

	2

	3
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��0�� �����&��
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Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.
 

 

 

	
Montare l’anello OR (	3).

�����'����/��
:�!���B�?C�

�   
Avvitare la cartuccia (	2). 
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�!�/����$����!����B�8C��
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

,   
Montare l’anello OR (	-).

�����'����/��
:�!���B�0C�

	3

	2

	-
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-   
Montare il solenoide (	,) e l’anello OR (	�).

�����'����"���"!��2��2��B�/C�����
:�!���B��C�

2  
Montare l’anello OR (		).

�����'����/��
:�!���B��C�

3  
Montare il solenoide (	7) e l'anello OR (6).

�����'����"���"!��2��2��B�DC�����
:�!���B;C�

4  
Montare la ralla (5).

�����'���>��/���BBC�

	� 	,

		

6

	7

5



DISTRIBUTORE IDRAULICO
Mod. TLB1 UP/SD 4WD 5*���	
�+�+
���

�D�
D�

 st D.4   PAG.67REVISION DATE:  00/00   P/N:  CA357181

5
Montare il dado fermo solenoide (4).
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

	��!�/�����/���"���"!��2��2������!�!�������BAC��
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

6  
Montare gli anelli OR (�	) sulla solenoide (	5).
Montare gli anelli OR (�7) sulla cartuccia (	6).
Montare la cartuccia (	6) sul  distributore.
Montare il solenoide (	5) e il dado (	4).
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'���
:�!����B��C�"���"���"!��B�BC�
�����'���
:�!����B�DC�"��$����!����B�;C�
�����'���$����!����B�;C�"���/��$"���"��2��2��
�����'����"���"!��B�BC���������B�AC�
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

	7
Montare la nuova guarnizione (3) sulla trasmissione.

�����'�����>����1���B?C�"��������!��!"��

		
Montare il piano (2).

�����'����/��>"�1'��$/�B8C�

4

�	 	5

�7	6

	4

�	

3

2
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	�  
Montare le viti (-). 
Coppia di serraggio (Sez. C.8)

�����'����$��>��B0C��
�"�4���>���$/�B������$��+�0C

	,
Montare la nuova guarnizione (,).

�����'�����>����1���B/C�

	-   
Montare il distributore (�).

�����'���$"���"��2��2��B�C�

	2   
Montare le viti (	). 
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'����$��>��B�C�
�"�4���>���$/�B������$��+�0C

-

,

�
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��8 (�������
%
�%�

��8�� ���
����&��

�"���" ��/�� "��">!���%!$������$"�����"���/">��=�$��(
("���������!��!"�<�'����/��%�"$������!���/������

��2 0����������������

��2�	 ������!!��

Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.
 

	   
Scaricare l’olio dal circuito idraulico della trasmissione, staccare tutte
le connessioni elettriche.
Rimuovere le viti (	) e rimuovere il blocco valvola (�).

���!��"!�� �"��������!��!"��/(�����!$�$!�$�!�<��!�$"���$���������$��!$��
$"���$�!"����
���"2���$��>��B�C��������"2��2��2�������!����B�C�

	

	

	

�
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�
Rimuovere il dado (-) e l’anello OR (2) se presente nel dado.
Rimuovere il solenoide (3) e la cartuccia (5).
Rimuovere gli anelli OR (4) dalla cartuccia se da sostituire.
La configurazione "�" é in alternativa rispetto alla "*".

,

���"2������B0C�����
:�!���B8C�! �!���/������
���"2���"���"!��B?C�����$����!����BBC�
���"2��
:�!����BAC� �"���/��$����!����! �!��!���"�'����%��$����
+"� !�����!"��Q�Q�!�������������!2���"�$"� !�����!"��Q,Q�

-
Rimuovere la guarnizione (,).

���"2���/�����1���B/C�

2  
Rimuovere la valvola (6).
Non smontare la valvola di blocco (6). Non è possibile effettuarne la
manutenzione. In caso d'inconvenienti, utilizzarne una nuova.

���"2��2��2��B;C�
�
��
����(��"��!������'����/��2��2��B;C�
�/���������"����2!$��'���%������� ��/����!���
%�"'���<���������>�$/�$1�2��2��

3

-

*

5

4

4

4

3

-
2

�

5

4

4

,

6
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��8�� �����&��

�"���" ��/�� "��">!���%!$������$"�����"���/">��=�$��(
("���������!��!"�<�'����/��%�"$������!���/������

��2�� �����!!��

Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.
 

 

	
Montare la valvola (6) nel blocchetto elettrovalvola.

�����'���2��2��B;C��"��/���"���"!��2��2��'�"$1�

�  
Montare  gli anelli OR (4) nella cartuccia (5).
Montare la cartuccia (5) e il solenoide (3) nel blocchetto elettrovalvola.
Montare il dado (-) con l’anello OR (2) se presente.
La configurazione "�" é in alternativa rispetto alla "*".
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

,  

�����'���
:�!����BAC�!��"��/��$����!����BBC�
�����'���$����!����BBC������"���"!��B?C�!���/���"���"!��2��2��'�"$1�
�����'�������B0C�>!�/�
:�!���B8C�! ���(�
+"� !�����!"��Q�Q�!�������������!2���"�$"� !�����!"��Q,Q�
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

6

3

-

*

5

4

4

4

3

-
2

�

5

4

4
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-   
Montare la nuova guarnizione (,).

�����'�����>����1���B/C�

2   
Montare il blocco valvola (�) e le viti (	).
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'���2��2������!����B�C������$��>��B�C�
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

,

	

	

	

�
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��? !�
���������
 ������

��?�� ���
����&��

�"���" ��/�� "��">!���%!$������$"�����"���/">��=�$��(
("���������!��!"�<�'����/��%�"$������!���/������

��3 ��������������������

��3�	 ������!!��

Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.
 

	   
Rimuovere l’anello d’arresto (	) del cuscinetto.

���"2��'���!������%��!���B�C�
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�  
Allentare la vite fermo flangia (�).
Utilizzare un cacciavite e due viti per non permettere la rotazione della
flangia.

	��!�/���� ����������!�!����$��>�B�C�
	�������$��>��!2��������>"��$��>���"��2"!�� �������"���!"��

,  
Rimuovere la vite fermo flangia (�) e la rondella (,).

���"2�� ����������!�!����$��>�B�C�����>��/���B/C�

-
Rimuovere la flangia (2) e l’anello OR (-).

���"2�� ������B8C�����
:�!���B0C�

2  
Rimuovere l’anello di tenuta (3).

���"2��������!���B?C�

�

,

�

2

-

3
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3  
Rimuovere le viti (4).

���"2���$��>��BAC�

4  
Rimuovere la flangia (5).

���"2�� ������BBC�

5
Rimuovere l’albero trasmissione PTO (6) spingendo leggermente dal
lato opposto.

���"2��������!��!"���/� ����
�B;C�'(�%��/!����!�/��(�"���/��"%%"�!��
�!���

6
Se da sostituire, rimuovere l'anello  di tenuta (	7) in teflon, tagliandolo.

� ��"�'����%��$��<����"2���� �"��������!���B�DC�'(�$���!���!��

4

5

6

	7
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	7  
Rimuovere l’anello d’arresto (		).

���"2�����%��!���B��C�

		  
Estrarre il cuscinetto (	�) utilizzando l’attrezzo CA715004.

�=���$��'���!���B��C�>!�/��""��+�)�.,,#�

	�  
Allentare la vite fermo flangia (	,).
Utilizzare un cacciavite e due viti per non permettere la rotazione della
flangia.

	��!�/���� ����������!�!����$��>�B�/C�
	�������$��>��!2��������>"��$��>���"��2"!�� �������"���!"��

	,  
Rimuovere la vite fermo flangia (	,), la rondella (	-).

���"2�� ����������!�!����$��>�B�/C<�>��/���B�0C�

		

	�

	,

	-	,
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	-  
Rimuovere la flangia (	2) e l’anello OR (	3).

���"2�� ������B�8C�����
:�!���B�?C�

	2  
Rimuovere l’anello di tenuta (	4).

���"2��������!���B�AC�

	3  
Rimuovere le viti (	5).

���"2���$��>��B�BC�

	4  
Togliere il coperchio (	6).

���"2��$"2���B�;C�

	2

	3

	4

	5

	5

	6
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	5  
Rimuovere le sfere (�7).

���"2��'�����B�DC�

	6  
Allentare e rimuovere le viti (�	) e le rondelle (�2).

	��!�/�����������"2���$��>��B��C�����>��/����B�8C�

�7  
Estrarre il  perno (��) dal foro superiore.

���"2��%!��B��C� �"���/���%%���/"���

�	  
Rimuovere le molle (�,).

���"2���%�!����B�/C�

�7

�	

�	

�2

�2

��

�,
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��  
Rimuovere le sfere (�-).
�����
���� �per disassemblare la due semiscatole é necessario
eseguire prima l'operazione di distacco leva comando marce Sez.
D.10

���"2��'�����B�0C�
#
������
 "���/���!������'�(�" ��/���>"�/�� �'"=��<� !�����!�$"���$�
�/�������$"���"����2�����$�����,�

�,  
Rimuovere le viti (�3).

���"2���$��>��B�?C�

�-  
Rimuovere le viti (�4).

���"2���$��>��B�AC�

�2  
Usare una leva per staccare il coperchio (�5).
Sollevare la semiscatola anteriore con due gangi.

	�����2����"����"2���/��$"2���B�BC�

! ���/�� �"���/�� �'"=�'(�������" ��>"�/""1��

�-

�3

�4

�5
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�3  
Sostituire gli anelli OR (�6) se necessario.

��%��$��
:�!����B�;C�! ���$�����(�

�6

�6

�6

�6
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��?�� �����&��

�"���" ��/�� "��">!���%!$������$"�����"���/">��=�$��(
("���������!��!"�<�'����/��%�"$������!���/������

��3�� �����!!��

Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.
 

 

 

	   
Montare gli anelli OR (�6).

�����'����/��
:�!����B�;C�

�   
Spalmare un leggero strato di Loctite® 510 sul bordo della semiscatola
posteriore.

�%%�(����/!�� !���" �
"$�!��®�.�,�"���/�������" ��/�������/�� :/"��!���

,  
Lubrificare il cuscinetto albero primario ed il cuscinetto albero
secondario con olio trasmissione.
Montare i due cuscinetti.

	���$�����������!��!"��"!���"���'�!$�����/��'���!��� "���/��%�!���(��/� �
�����/��'���!��� "���/����$"����(��/� ��
���������/��'���!����

�6

�6

�6

�6
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-  
Montare l’alloggiamento anteriore su quello posteriore. Accertarsi che
i  cusc inet t i  sugl i  a lber i  s iano cor rettamente posiz ionat i
nell’alloggiamento anteriore. Spingere l’alloggiamento anteriore su
quello posteriore. 

�������� �/��  �"��� /"��!��� "�� �/�� ����� /"��!���� ��1�� ����� �/��� �/�
'���!����"���/���/� ����"�����!�/��!��"��/��'"����!���/�� �"���/"��!���
���/��/�� �"���/"��!��������/��>�(��">��"���/�������/"��!���

2  
Montare le viti (�3). 
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'����$��>��B�?C�
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

3  
Montare le viti (�4). 
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'����$��>��B�AC�
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

4  
Montare l’anello d’arresto (	).

�����'������%��!���B�C�

�3

�3

�4
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5  
Montare l’anello di tenuta (3) sull’uscita albero anteriore.
Utilizzare l’attrezzo CA715501.

�����'���������!���B?C�"�� �"����/� ��"��%���
	����""���+�)�..,��

6   
Montare la flangia (2), e l’anello OR (-) .

�����'��� ������B8C<�����
:�!���B0C�

	7  
Montare la rondella (,) e la vite (�).

�����'���>��/���B/C������$��>�B�C�

		
Montare la vite (�).
Utilizzare un cacciavite e due viti per non permettere la rotazione della
flangia.
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'����$��>�B�C��
	����$��>��!2��������>"��$��>���"��2"!�� �������"���!"��
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

3

-
2

,

�

�
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	�  
Montare l’anello di tenuta (	4) sull’uscita albero posteriore.
Utilizzare l’attrezzo CA715501.

�����'���������!���B�AC�"��������/� ��"��%���
	����""���+�)�..,��

	,  
Montare la flangia (	2), e l’anello OR (	3) .

�����'��� ������B�8C<�����
:�!���B�?C�

	-   
Montare la rondella (	-) e la vite (	,).

�����'���>��/���B�0C������$��>�B�/C�

	2
Montare la vite (	,).
Utilizzare un cacciavite e due viti per non permettere la rotazione della
flangia.
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'����$��>�B�/C��
	����$��>��!2��������>"��$��>���"��2"!�� �������"���!"��
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

	4

	3

	2

	,

	-

	,
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	3  
Montare le sfere (�-).

�����'���'�����B�0C�

	4
Montare le molle (�,).

�����'����%�!����B�/C�

	5  
Montare il perno (��) nel foro superiore.

�����'����/��%!��B��C��"��/���%%���/"���

	6  
Montare le viti (�	) e le rondelle (�2).
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'����$��>��B��C�����>��/����B�8C�
�"�4���>���$/�����!���B��$��+�0C�

�-

�,

��

�	

�	

�2

�2
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�7   
Montare le sfere (�7).

�����'���'�����B�DC�

�	  
Spalmare un leggero strato di Loctite® 510 sul coperchio.
Montare il coperchio (	6).

�%%�(����/!�� !���" �
"$�!��R�.�,�"��$"2���
�����'���$"2���B�;C�

��  
Montare le viti (	5). 
Coppia di serraggio (Sez. C.8).

�����'����$��>��B�BC��
�"�4���>���$/�B������$��+�0C�

�,   
Montare il cuscinetto (	�) sull’albero trasmissione PTO (6).

�����'���'���!���B��C�"��������!��!"���/� ����
�B;C�

�7

	6

	5

	�

6
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�-
Montare l’anello d’arresto (		).

�����'������%��!���B��C�

�2
Per montare l'anello di tenuta (	7) in teflon eseguire le operazioni che
vanno da sequenza 18 a sequenza 22 della Sez. D.7.2 utilizzando
nell'ordine le seguenti attrezzature.
CA715495
CA715497
CA715356.

�"���/�������'�(�" ��� �"��������!���B�DC� "��">�"%����!"��� �"�����%
�0��"����%����" ���$����)�����!������%�$�!2��(��/�� "��">!����""���
+�)�.#6.
+�)�.#6)
+�)�.-.&�

�3
Inserire fino a battuta l’albero trasmissione PTO (6).

�������������!��!"���/� ����
�B;C��"��/�����"1��

�4   
Spalmare un leggero strato di Loctite®  510 sulla flangia (5).
�����
���� �nel montaggio della flangia, i due fori passaggio olio (�)
devono coincidere.

�%%�(����/!�� !���" �
"$�!��®��.�,��"� ������BBC�
#
������
 �/���>"�/"���� "��"!��%�������B�C��/"����$"!�$!������!��
 �����������'�(��
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�5
Montare le viti (4). 
Coppia di serraggio (Sez. C.8)..

�����'����$��>��BAC��
�"�4���>���$/�B������$��+�0C�
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�"���" ��/�� "��">!���%!$������$"�����"���/">��=�$��(
("���������!��!"�<�'����/��%�"$������!���/������

��4 �������B��

��4�	 ������!!��

Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.

 

	   
Agganciare con la pinza l’asse completo ��ed estrarre assieme l’asse
completo � e sollevarlo.

����%�>!�/�%�!�����/� �������'�(�������"2��>!�/��/� �������'�(��
�����! ��
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()�5!
����&���
 

 

 

�
Se da sostituire rimuovere l’anello  di tenuta (	) in teflon tagliandolo.

� ��"�'����%��$��<����"2���� �"��������!���B�C�'(�$���!���!��

,  
Togliere l’anello d’arresto (�).

���"2�����%��!���B�C�

-
Installare un separatore per cuscinetti sotto all'ingranaggio come
illustrato (non installarlo tra l'ingranaggio e il cuscinetto). 
Usare un estrattore sul separatore ed inserire una protezione per
albero tra l'estrattore e l'estremità dell'albero di entrata. 
Con l'estrattore che agisce tra separatore e protezione albero tirare
solo quanto basta per estrarre il cuscinetto, altrimenti si possono
danneggiare i pezzi.

����������'���!�����%����"���������/�����������/">��B�"��"��!��������/�
'���!�����%����"��'��>�����/������������/��'���!��C��
	��� �� %������ "�� �/�� '���!��� ��%����"�� ���� !������ �� �/� �� %�"��$�"�
'��>�����/��%�����������/������" ��/��!�%����/� ���
9(�������" �%������>/!$/�"%�������'��>����'���!�����%����"�����
�/� ��%�"��$�"��%����"��(����!���/��'���!���!�� �����
����!�����( ���/���$�����������/��%�����
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2  
Rimuovere il cuscinetto (,).

���"2��'���!���B/C�

3  
Togliere il distanziale (-).

���"2���%�$���B0C�

4  
Togliere l’ingranaggio (2).

���"2�������B8C�

5  
Togliere il cuscinetto (3).

���"2��'���!���B?C�

,

-
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6  
Togliere la ralla (4).

���"2��>��/���BAC�

	7  
Rimuovere la spina  (5).

���"2���%�!���%!��BBC�

		
Togliere l’anello d’arresto (6) e la ralla d’arresto (	7).

���"2�����%��!���B;C�����'�$1!���%�����B�DC�

	�  
Sollevare la ralla d’arresto con delle leve.

	���%�('�����"��! ���/��'�$1!���%������2���(�
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	,  
Abbassare il coperchio fermo molla (	,).
Utilizzare l’attrezzo CA715358.


">����%�!�������!�!���$"2���B�/C�
	����""��+�)�.-.0�

	-  
Abbassare il coperchio fermo molla (	,) e rimuovere l’anello d’arresto
(	-). 
Utilizzare l’attrezzo CA715358.


">����%�!�������!�!���$"2���B�/C��������"2�����%��!���B�0C�
	����""��+�)�.-.0�

	2  
Allentare i dadi e le barre filettate per togliere la tensione dalla molla.
Rimuovere la parte superiore dell'attrezzo speciale CA715358.


""�����/������������/���/��������"����"����������/������!"�� �"���/�
�%�!�������"2���/���"%�%!�$��" ��/��+�)�.-.0��%�$!����""��

	3  
Rimuovere la ralla d’arresto ed il pacco frizione (	4) e (	5).

���"2��'�$1!���%����������/��$���$/�%�$1�B�AC�����B�BC�

	,

	-
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	4  
Estrarre la ralla d’arresto, i dischi in acciaio ed i dischi frizione
dall'alloggiamento come un assieme.
Posizionarlo in cima al corpo.
Fare un segno sotto alla scanalatura nell'alloggiamento.
Contrassegnare ciascun disco in acciaio e disco frizione e la piastra
di spinta.
Questi segni saranno usati come riferimento durante la procedura di
rimontaggio.

	5


! ���/��'�$1!���%����������/���������!�$�������/�� �!$�!"���!�$��"���" 
�/��/"��!��������$"�%�������!��
�����/��$"�%�������!��"���"%�" ��/��'"�(�
���$�������1�'��">��/����""2��"���/��/"��!���
���$�������1�"����$/����������� �!$�!"���!�$������/���/�����%�����
�/���� ���1�� >!��� '�� �����  "�� �� ����$�� ���!��� �/�� �������'�(
%�"$������

	6  
Contrassegnare la parte superiore della ralla d’arresto e ciascun disco
in acciaio e frizione man mano che si smontano.
Questi segni saranno usati come riferimento durante la procedura di
rimontaggio.

���$�������1�"���"%�" ��/��'�$1!���%�����������$/����������� �!$�!"�
�!�$�����/�(��������"2���
�/���� ���1�� >!��� '�� �����  "�� �� ����$�� ���!��� �/�� �������'�(
%�"$������

�7  
Togliere il coperchio fermo molla (	,) e la molla (	2).

���"2���%�!�������!�!���$"2���B�/C������%�!���B�8C�

	,
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�	  
Rimuovere il manicotto (	3).

���"2������2��B�?C�

��  
Togliere il pistone frizione (	6) insuflando aria compressa attraverso
il foro di mandata.

���"2��$���$/�%!��"��B�;C�'(�'�">!���!��$"�%��������!���/�"��/��/�
���!2��(�/"���

�,  
Se da sostituire rimuovere l’anello di tenuta in teflon (�7) con il relativo
OR interno (�7) dalla sede esterna del pistone e l’anello di tenuta in
teflon (�	) con il relativo OR (�	) dalla sede interna del pistone. Per
rimuovere gli anelli è necessario tagliarli.

�� ��"�'����%��$��<����"2���� �"��������!���B�DC���������2����!�����
:
�!���B�DC� �"��"����������" �%!��"�������� �"��������!����B��C���������2���
!����� 
:�!��� B��C�  �"�� !����� " � %!��"��� �"� ���"2�� �/�� �!���� !�� !�
��$�����(��"�$����/���

�-
Ruotare l'albero. 
Se da sostituire rimuovere gli anelli  di tenuta (��) in teflon tagliandoli.

������/���/� ���
� ��"�'����%��$��<����"2���� �"��������!����B��C�'(�$���!����/���
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�2  
Rimuovere l’anello d’arresto (�,).

���"2�����%��!���B�/C�

�3  
Utilizzare un estrattore e rimuovere il cuscinetto (�-).

���"2��'���!���B�0C�'(�������" �����=���$�"��

�4  
Togliere il cuscinetto (�-) e la ralla (�2).

���"2��'���!���B�0C�����>��/���B�8C�

�5  
Togliere l’ingranaggio (�3).

���"2�������B�?C�

�,

�-

�-

�2

�3
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+/�$1��/������!����!�����""2���B���������������C� "��>���
�����������! ���$�����(�
	�����>�%����������4�!����

+/�$1�"���/��"��%����/� �� "��>���������������
+/�$1�"!��%��������!���/��"��%����/� ���"�'��������/��
�/��%������������"%������� ����" � "��!��������!���
	�����>�%����������4�!����

+/�$1��/��'����'���!���������/���������'���!���� "�� ���
�����<�%!��!��<�����"�/����������
	�����>�%����������4�!����

Controllare se le scanalature degli anelli di tenuta
(grandi e piccoli) sono usurate o danneggiate. Sostituire
i pezzi se necessario.

Controllare se l'albero di uscita è usurato o danneggiato.
Controllare se i passaggi olio nell'albero di uscita sono
aperti e privi di materiale estraneo.
Sostituire i pezzi se necessario. 

Controllare se i cuscinetti a sfera e i cuscinetti ad aghi
presentano zone lisce, alveoli o  altri danni.
Sostituire i pezzi se necessario.

�6  
Togliere la gabbia a rullini (�4).
Per lo smontaggio degli altri particolari, ripetere le operazioni che vanno
dalla sequenza 9 alla sequenza 23 sez. D.7.1.

���"2���"���������!�����B�AC�
�"���/���!������'�(�" ��/��"�/���%����<���%�����/��"%����!"��� �"�����%
6��"����%��-<���?����)���

,7  

,	  
Se si riutilizzano i dischi frizione, tenere i pacchi frizione nello stesso
ordine di montaggio ed annotare quale pacco va con una determinata
frizione.
Sostituire i pezzi se necessario.

� ��/��$���$/��!�$�������"�'����������!�<�1��%��/��$���$/�%�$1��!���/�
�����%��2!"��������'�(�"�������%������������$"���>/!$/�$���$/�%�$1
�"���>!�/���$/�$���$/�
	�����>�%����������4�!����

�4
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���%�$���/��'"��������/���/� ��!���/��!�%����/� ��/"��!��
 "����������/���>!���$��������1����>/����/��$���$/�!�
�����'����
+/�$1��/����"���!���/���!���" ��/��!�%����/� ��/"��!��� "�
������� �"���/��������"���/���������!�$��
	�����>�%����������4�!�������!��������'�(�

Verificare se l’alesatura e l’alloggiamento dell’albero di
entrata presentano danni che possono causare perdite
durante il montaggio della frizione.
Controllare se le fessure dal lato alloggiamento albero
d’entrata sono danneggiate dalle linguette sui dischi in
acciaio.
Durante il montaggio sostituire i pezzi se necessario.

,�  
Con un calibro verificare che ciascun disco in acciaio (	4) e ciascun
disco frizione (	5) sia piano.
Se non lo sono (	4, 	5), montarne dei nuovi.
Se i dischi frizione (	5) sono lisci o quasi, montarne dei nuovi.
Se il materiale di frizione è danneggiato o appare bruciato, sostituirlo.
Controllare che le scanalature non siano usurate.
Controllare che i dischi di acciaio (	4) non siano alveolati, graffiati o
non presentino altri danni.
Eventualmente sostituirli.
Se si utilizzano dei nuovi dischi frizione, immergerli per almeno un'ora
in olio trasmissione prima del montaggio.
Se si riutilizzano i vecchi dischi frizione, prima del montaggio accertarsi
che le superfici di contatto siano ricoperte di olio trasmission, verificare
lo stato di usura (vedi tabella sotto). Se questa risulta del 50% rispetto
al valore nominale, si consiglia la sostituzione.

,,  
	���������!�/��������"�$/�$1���$/��������!�$�B�AC�������$/� �!$�!"���!�$
B�BC��"�'���������$/�%����!�� ����
� ��/�(������"�� ����B�A<��BC<�����>�%���������'��!������������!��������'�(�
� ��/�� �!$�!"���!�$��B�BC�������""�/�"�����"�����""�/<�������>�%����
���!��������'�(��� ��/�� �!$�!"�������!���!����������"���%%�����'�����<
������>�%��������!��������'�(�
���"<�$/�$1��/���%�!���� "��>����
���%�$�� �/���������!�$�� B�AC�  "��%!��!��<��$"�!��<�"��"�/����������� � 
�/����!����(�������<�������>�%��������!��������'�(�
� �("��>!���'����!�����>� �!$�!"���!�$�<��"�1��/�� �!$�!"���!�$��!��$����
������!��!"��"!�� "��������������/"���'� "��������'�(�
� � ("�� ���� ��!��� �/�� "���  �!$�!"�� �!�$�<� ��1�� ����� �/��� �/�� $"���$�
��� �$�������$"�����>!�/�������!��!"��"!��'� "��������'�(<�$/�$1��/�
>����$"��!�!"���B����$/����'��"2�C��� �!��!��.,S�$"�%������"��/���"�!���
2�����!��!������������!�����%��$���������

,-  

N° dischi frizione (per lato) 6 ���'���" �$���$/�%�����B��$/��!��C

N° controdischi frizione (per lato) 7 ���'���$���$/�������%�����B��$/��!��C

Spessore nominale disco frizione 2.5±0.05 mm �"�!����$���$/�%������/!$1����

Spessore nominale controdisco frizione 1.75±0.05 mm �"�!����'��1��$���$/�������%������/!$1����

Usura max disco frizione (per lato) 0.2 mm ��=!����$���$/�%�����>���!���B��$/��!��C
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()�5!
����&��

,2  
Rimuovere il cuscinetto (-	) asse � con estrattore.

���"2���/� �����=���'���!���B0�C�'(�������" �����=���$�"��

,3  
Rimuovere il cuscinetto (-�) asse � con estrattore.

���"2���/� �����=���'���!���B0�C�'(�������" �����=���$�"��

-	

-�
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��A�� �����&��

�"���" ��/�� "��">!���%!$������$"�����"���/">��=�$��(
("���������!��!"�<�'����/��%�"$������!���/������

()�5!
�

��4�� �����!!��

Alcune figure che seguono potrebbero non mostrare
esattamente la vostra trasmissione, ma la procedura
rimane la stessa.

���&��
 

 

 

	   
Montare il nuovo anello in teflon (�7) e  relativo OR interno (�7) e
l’anello in teflon (�	) e relativo OR interno (�	) rispettivamente nelle
sedi esterna ed interna del pistone.

�����'�����>� �� �"�� �!��� B�DC� ���� ����2���� !�����
:�!��� B�DC<� ��>
�� �"���!���B��C���������2���� !�����
:�!����B��C����%�$�!2��(� !��"��/�
%!��"��"���������!�����������

�
Spalmare un leggero strato di grasso sugli anelli di tenuta appena
inseriti.

�%%�(����/!�� !���" ��������"���/��������!����A����!��������

,
Inserire il pistone frizione (	6). 
Utilizzare l’attrezzo CA715499.

�������$���$/�%!��"��B�;C�
	����""��+�)�.#66�

�7 �	
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-  
Montare il manicotto (	3).

�����'�������2��B�?C�

2  
Montare la molla (	2) e il coperchio fermo molla (	,).

�����'����%�!���B�8C������%�!�������!�!���$"2���B�/C�

3  
Abbassare il coperchio fermo molla (	,) ed inserire l’anello d’arresto
(	-).
Utilizzare l’attrezzo CA715358.


">����/���%�!�������!�!���$"2���B�/C������������%��!���B�0C�
	����""��+�)�.-.0�

4  
Rimuovere l’attrezzatura CA715358 e montare la spina (5).

���"2���""��+�)�.-.0����������'���%!��BBC�

	3

	,

	2

	-

	,

	,
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5  
Inserire la ralla (4).

�������>��/���BAC�

6   
Inserire gabbia a rulli (3).

��������"���������!�����B?C�

	7  
Per montare il pacco frizione iniziare con l’ingranaggio (2) sul banco.
Installare la ralla d’arresto (	7) in modo che il segno di riferimento in
cima alla piastra fatto durante lo smontaggio sia rivolto verso
l'ingranaggio.

�"������'����/��$���$/�%�$1�������>!�/��/�������B8C�"���/��'��$/�
���������/��'�$1!���%�����B�DC��"��/����/���� ����$�����1�"���"%�" ��/�
%�������������!����!������'�(�!�� �$!����">������/�������

		  
Montare il pacco dischi (	5), i controdischi (	4) e la ralla d’arresto (	7)
sull’ingranaggio (2).
Ripetere la fase 10 e la fase 11 finché non sono montati tutti i dischi
frizione.
Il pacco frizione montato deve contenere sette dischi in acciaio e sei
dischi frizione.
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	�
Aiutarsi con due cacciaviti per sistemare il pacco completo.


"$�����/��%�$1������'�(�'(�������" ��>"��$��>��!2����

	,
Montare l’anello d’arresto (6).

�����'������%��!���B;C�

	-
Montare il distanziale (-).

�����'����/���%�$���B0C�

	2  
Riscaldare il cuscinetto a 80÷100 °C.
Montare il cuscinetto (,).
Utilizzare l’attrezzo CA715004.
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	3  
Installare l’anello di arresto.
#��� �per maggior chiarezza sulla procedura d’installazione
dell’anello di tenuta in Teflon, le seguenti fotografie non illustrano il
pacco frizione, l’ingranaggio, il distanziale, il cuscinetto e l’anello di
arresto montati sull’albero di entrata.
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	4  
Installare il distanziale CA715415/7 sull’albero di entrata con
l'estremità smussata rivolta verso l'interno.
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	5  
Far scivolare l'espansore/protettore CA715495 sull'albero d'entrata e
sopra al distanziale.
L'espansore/protettore si ferma nella giusta posizione per montare
l'anello di tenuta nella scanalatura.
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	6  
Riscaldare l'anello di tenuta in Teflon a 80-100°C.
Installare l'anello di tenuta in Teflon sull'espansore/protettore.
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�7   
Installare l’attrezzo di spinta CA715497 sull’espansore/protettore ed
inserire l’anello di tenuta fino alla scanalatura nell’albero. Rimuovere
l’attrezzo di spinta, l’espansore/protettore ed il distanziale dall’albero.
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Installare l'estremità del compressore per guarnizioni CA715356 con
la smussatura profonda sull'albero e sopra all'anello di tenuta.
Spostare il compressore avanti e indietro per inserirlo in cima all'anello
di tenuta e posizionare quest'ultimo nella scanalatura. Fare attenzione
a non danneggiare l'anello. Dopo avere posizionato l'anello di tenuta,
togliere il compressore per guarnizioni dall'albero.
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Girare il compressore per guarnizioni ed inserire l'estremità con la
smussatura stretta sull'albero e sopra all'anello di tenuta.
Lasciare il compressore per guarnizioni in posizione per 15 minuti
finché l'anello di tenuta non si è raffreddato ed è correttamente
dimensionato e posizionato in sede. Dopo che l'anello di tenuta si è
raffreddato,  togliere il compressore per guarnizioni dall'albero.
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Misurare il gioco dei dischi frizione per ciascun gruppo frizione.
La ralla d'arresto deve essere sollevata contro l'anello di arresto.
Con un apposito attrezzo misurare la distanza tra la ralla d'arresto ed
il primo disco in metallo. La distanza deve essere 2,3-4,3 mm. Se la
distanza non rientra in quella specificata, è probabile che la frizione
sia montata in modo sbagliato. 
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#��� �capovolgere l’albero ed eseguire le operazioni dalla sequenza
1 alla sequenza 13, sez. D.7.2.
Lubrificare la rondella di spinta (�2) con olio trasmissione.
Installare la rondella di spinta in modo che l'incavo del bordo interno
vada sul perno.
Accertarsi che il lato con i fori per l'olio si trovi in basso.
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Riscaldare il cuscinetto a 80÷100 °C.
Con un attrezzo idoneo posizionare il cuscinetto (�-) sull'albero
d'entrata a contatto con la rondella di spinta.
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Montare l’anello d’arresto (�,).
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Posizionare il distanziale CA715495/1 nell'espansore/protettore
CA715495.
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�5
Posizionare l’espansore/protettore CA715495 ed il distanziale
sull’albero.
L'espansore/protettore si fermerà nella posizione giusta per montare
l'anello di tenuta nella scanalatura.
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Riscaldare l'anello di tenuta in Teflon a 80-100°C.
Installare l'anello di tenuta in Teflon sull'espansore/protettore.
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Installare l'attrezzo di spinta CA715497sull'espansore/protettore ed
inserire l'anello di tenuta fino alla scanalatura nell'albero. Rimuovere
l'attrezzo di spinta, l'espansore/protettore ed il distanziale dall'albero.
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Installare l'estremità del compressore per guarnizioni CA715356 con
la smussatura profonda sull'albero e sopra all'anello di tenuta.
Spostare il compressore avanti e indietro per inserirlo in cima all'anello
di tenuta e posizionare quest'ultimo nella scanalatura. Fare attenzione
a non danneggiare l'anello. Dopo avere posizionato l'anello di tenuta,
togliere il compressore per guarnizioni dall'albero.
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Per l’inserimento degli altri tre anelli in teflon, ripetere le
operazioni dalla sequenza 27 alla sequenza 32, sez.
D.7.2, utilizzando i seguenti anelli distanziatori:
CA715495/2 per il 2° anello in teflon,
CA715495/3 per il 3° anello in teflon,
CA715495/4 per 4° anello in teflon.

1. Passaggio olio lubrificazione
2. Passaggio frizione marcia avanti
3. Passaggio frizione retromarcia
4. Ingranaggio marcia avanti
5. Pacco frizione marcia avanti
6. Pacco frizione retromarcia
7. Ingranaggio retromarcia
8. Albero d’entrata

,�
Girare il compressore per guarnizioni ed inserire l'estremità con la
smussatura stretta sull'albero e sopra all'anello di tenuta.
Lasciare il compressore per guarnizioni in posizione per 15 minuti
finché l'anello di tenuta non si è raffreddato ed è correttamente
dimensionato e posizionato in sede. Dopo che l'anello di tenuta si è
raffreddato,  togliere il compressore per guarnizioni dall'albero.
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Vedere l’illustrazione in alto. Applicare aria compressa
a circa 6 bar per il passaggio frizione marcia avanti.
Sentire il pistone marcia avanti che si sposta per
bloccare il relativo pacco frizione. Tentare di spostare
l’ingranaggio marcia avanti. Esso non deve girare
sull’albero di entrata. Tentare di spostare l’ingranaggio
retromarcia. Esso deve girare liberamente sull’albero di
entrata. Se le frizioni non funzionano correttamente,
smontarle per cercare il problema.

Vedere l’illustrazione in alto. Applicare aria compressa
a circa 6 bar per il passaggio frizione retromarcia.
Sentire il pistone retromarcia che si sposta per bloccare
il  relativo pacco frizione. Tentare di spostare
l’ingranaggio retromarcia. Esso non deve girare
sull’albero di entrata. Tentare di spostare l’ingranaggio
marcia avanti. Esso deve girare liberamente sull’albero
di entrata. Se le frizioni non funzionano correttamente,
smontarle per cercare il problema.
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Montare il cuscinetto (-	) asse �. 
Utilizzare l’attrezzo CA715149.
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Montare il cuscinetto (-�) asse �.
Utilizzare l’attrezzo CA715149.
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Lubrificare con olio la sede dell’albero �.


�'�! !$����>!�/�"!���/���/� ���������
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Inserire l'albero completo � e l'albero completo �.
L'operazione si esegue correttamente solo se i due alberi vengono
inseriti simultaneamente.
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